SPECIFIKACIA ROZVADZACA: " RS-01 "

TYPIZOVANY ROZVADZAC NA OMIETKU - Eaton Electric
Typ: BPM-0-600/7

ROZMER: 800 x 760 x 263 mm ( 8xvxh)

PRIVOD, VYVODY: ZHORA

KRYTIE: IP30 / 1P20

SIET: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400/ 230V, TN-C-S

1: OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNYCH PODMIENKACH ( z&kladna ochrana ):
/Ochrana pred priamym dotykom / ¢€1.411.2:
A.1 - IZOLOVANIM ZIVYCH CAST
A.2 - ZABRANOU ALEBO KRYTMI
2: OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM V PODMIENKACH PORUCHY
/Ochrana pred nepriamym dotykom / ¢1.411.3:
411.4 - OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA V SIETI - TN
3: DOPLNKOVA OCHRANA PRE URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM &l. 415

415.1 - PRUDOVY CHRANIC
STN 33 2000-4-41: 2007

PARE €.

i ING. JAN KUNDRAT
PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENI
/ AUTORIZOVANY INZINIER
Ul. SAMA CZABANAZC. 4
048 01 ROZNAVA

Zodp. projektant; ING. JAN KUNDRAT

Vypracoval a kreslil: ING. JAN KUNDRAT

Okres: ROZNAVA MsU: ROZNAVA

INVESTOR: . Format : 4 x A4
MESTO ROZNAVA
Ugel : PpSP
STAVBA: z & 5 5N Datum : X. 2015
OPRAVA ZIMNEHO STADIONA - ROZNAVA
S0-01: OSVETLENIE LADOVEJ PLOCHY Arch.gislo : JIK-669-2/15
DRUH VYKR . ROZVADZAé: lle_Oln Mierka : CiS.V)’/kr. .
OSVETLENIA LADOVEJ PLOCHY - E-02.




