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EXISTUJÚCI 
KÁBLOVÝ PRÍVOD  

PRE OSVETLENIE ĽADOVEJ PLOCHY 

AYKY-J 4x50 mm2 

NOVÝ KÁBLOVÝ PRÍVOD  
PRE OSVETLENIE ĽADOVEJ PLOCHY 

AYKY-J 4x50 mm2 

KÁBLOVÁ SPOJKA 

typ: SVCZ 50 
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  1:  OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH ( základná ochrana ): 
     /Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2: 
      A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ 
      A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI  
   2:  OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY 
     /Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3: 
      411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN 
    3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  čl. 415 
      415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ   
                                                                                                                                         STN 33 2000-4-41: 2007 
 

SIEŤ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S 
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SO-01:   OSVETLENIE ĽADOVEJ PLOCHY 
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5x(CYKY-J 3x2,5 mm2) 

5x(CYKY-J 3x2,5 mm2) 

SVETELNÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, typ: CYKY -J 3x2,5 mm2, 

LEGENDA : 

SVIETIDLO  LED, typ:   A4567REY-LED, 4 x 56W, 28640lm, IP65, AMI, s.r.o., N.Zámky 
( svietidlá rozmiestniť podľa Svetlotechnického projektu )  

EXISTUJÚCE VÝBOJKOVÉ SVIETIDLO DOPLKOVÉHO OSVETLENIA  A 

KÁBLOVÁ SPOJKA, typ: SVCZ 50   ( VUKI Bratislava) 

obvod č.: I. 

obvod č.: II. 

obvod č.: III. 

    SV1, SV5, SV9, SV13, SV17 

    SV19, SV23, SV27, SV31, SV35 

    SV2, SV6, SV10, SV14, SV18 

SV. OBVOD. SVIETIDLÁ číSLO 

obvod č.: IV.     SV20, SV24, SV28, SV32, SV36 

obvod č.: V. 

obvod č.: VI. 

obvod č.: VII. 

    SV3, SV7, SV11, SV15 

    SV21, SV25, SV29, SV33 

    SV4, SV8, SV12, SV16 

obvod č.: VIII.     SV22, SV26, SV30, SV34 

ŠATŇA HRÁČI

Sociálne zariadenie

          muži

Sociálne zariadenie

       ženy

 Výlezný rebrík k obsluženej lávke

 Obslužná lávka osvetlenia ľadovej plochy

 Výlezný rebrík k obsluženej lávke

 Obslužná lávka osvetlenia ľadovej plochy

Štrková plocha

 Dažďový zvod

ĽADOVÁ PLOCHA  30,0 x 60,0 M

  Svetelná tabuľa
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 Paždíky U 100

 Opláštenie spodnej časti : vlnitý pozinkovaný plech

 Oceľový zváraný stĺp

 Zavetrovanie : 2x L 90

Betónová plocha
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Prenosná tribúna na státie

 Kabínka komentátora

Chodba
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