Opis zakazky

Priloha k Vyzve €. 2

XTechnické vlastnosti

Jednotka Minimum Maximum Presne

A. Komunadlne vozidlo podvozok
4x4 s vybavou ku prevadzke
vymennych nadstavieb

ks 1

B. Vymenna sypacova nadstavba
na posyp chemickym (CHPM),
inertnym (IPM), mieSanym
posypovym materidlom a v lete na
vyspravky ciest asfaltovou
obalovanou zmesou

ks 1

C. Vymennd nadstavba trojstranny
sklapac

ks 1

D. Celne nesend snehova radlica

ks 1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

A. Komunalne vozidlo podvozok 4x4

s vybavou ku prevadzke vymennych nadstavieb

Podvozok novy nepouzivané rok vyroby 2018 s celkovou legislativnou
hmotnostou 18 t a min. technickou celkovou hmotnostou 19,5 t
Podvozok so zosilnenym Sasi a ramom umoZzniujucim uchytenie celnej

snehovej radlice, pohonom vsetkych naprav a kolies s uzavierkami
diferencidlov vsetkych hnanych naprav

Napravy podvozku

predna ndprava riadend, hnana, s vykyvnymi polonapravami,
zapinatelny predni pohon, osovy diferencial s uzavierkou, pérovanie
vzduchovymi vinovcovymi pruzinami a teleskopickymi timi¢mi

Napravy podvozku

zadnd naprava hnana, s vykyvnymi polonapravami, osovy diferencial
s uzavierkou, pérovanie vzduchovymi vinovcovymi pruzinami v
kombinacii s vinutymi pruzinami a teleskopickymi tiImi¢mi

Motor podvozku

s naftovym motorom splifiajicim podmienky EURO VI, s vykonom
min. 270 kW max.280 kW pri cca 1650 otackach za minutu so sanim
vzduchu za kabinou s vyvedenim vyfuku nahor zabezpecujicim v
plnom rozsahu ¢innost vsetkych funkcii sypaca stcasne

Vybava vozidla

s prevodovkou ru¢ne mechanicky ovlddanou s min. 16 stupfiami
vpred a min 2 stuprfiami vzad

Vybava vozidla

zvukova vystrazna signalizacia pri spatnom chode podvozku
nakladného automobilu

Vybava vozidla

palivova nadrz o objeme min. 300 litrov a AdBlue min. 50 litrov

Vybava vozidla

nezavislym pomocnym hydraulickym pohonom od motora
podvozku s rozsahom otacok motora od volnhobeZznych az po max.
otacky, odber vykonu s dostatocnou rezervou pre prevadzkovanie
sypaca v zimnej udrzbe




Vybava vozidla

silovy hydraulicky okruh pre pohon nadstavby vybaveny
hydraulickym ¢erpadlom s premenlivym geometrickym objemom
(nie zubové ¢erpadlo) s moznostou riadenia mnozstva oleja
nadstavbou (LS regulacia)...

Vybava vozidla

objem hydraulického c¢erpadla min. 90 cm

Vybava vozidla

samostatné hydraulické ¢erpadlo pre ovladanie snehovej radlice:
min. 2 pary hydraulickych rychlospojok + odkvap

Vybava vozidla

hydraulicky systém s indikdciou znecistenia filtrov, snimacom min.
hladiny a teploty hydraulického média,..

Vybava vozidla

vybavenie hydraulickym chladi¢om pre chladenie oleja komunadlnej
hydrauliky pri prevadzke v letnom obdobi

Vybava vozidla

max jedna zasobna nadrzou hydraulického oleja (pre okruhy sypaca,
snehovej radlice, skldapacej korby a pod.)

Vybava vozidla

vybavenie vedlajsSim ndhonom PTO od prevodovky pre pohon
trojstranného sklapaca a pod.

Vybava vozidla

sezdnne vyuzitie a moznost dalSieho pouzitia pre iné ucelové
nadstavby pri¢om hydraulické prvky sustavy zostavaju sucastou
podvozku ndkladného automobilu i s vystupmi hydraulickych
rychlospojok

Vybava vozidla

predné upinacie zariadenie podla normy DIN 15432-1 pre uchytenie
snehovej radlice

Vybava vozidla

kabina 2 miestna s klimatizaciou, nezavislym kdrenim, s centralnym
zamykanim, s 2 ks majdkov oranzovej farby umiestnenymi na
streche kabiny po odklopeni umoziujuca pristup k pohonnému
agregatu,

Vybava vozidla

vysokovykonné predné svetlomety so smerovymi svetlami
umiestnené nad ¢elnou snehovou radlicou v prepravnej polohe pre
zimnu Udrzbu, ochrana proti podbehnutiu vzadu

Vybava vozidla

s vybavou a spojkou pre pripojenie privesu s okom min. 50 mm

Vybava vozidla

zadny lapac necistot po celej Sirke vozidla, drziak rezervného kolesa

Vybava vozidla

vybavenie vozidla podla vyhlasky, t.j. blatniky so zasterkami, bo¢né
podjazdové zdbrany, bocné pozi¢né osvetlenie, vystrazné obrysové
znacenie (reflexny polep), reflexné tabule

Vybava vozidla

vybavenie systémom pre montaz vymennych nadstavieb spifiajice
technické a kvalitativne parametre predpisané vyrobcom vozidla

Vybava vozidla

rychlovymenny systém rieSeny pomocou odklopnych skrutiek s
okom a s uchytenim cez kotviace prvky vymennych nadstavieb
pomocou protikusov

Vybava vozidla

farebné vyhotovenie kabiny nakladného automobilu v odtieni
oranzova RAL 2011

B. Vymenna sypacova nadstavba na posyp chemickym (CHPM), inertnym (IPM), mieSanym posypovym
materialom a v lete na vyspravky ciest asfaltovou obalovanou zmesou




Vymenna sypacova nadstavba

Nova, nepouzivana rok vyroby 2018, objem zasobnika na posypovy
materiadl min. 6 m3, materialové vyhotovenie nasypky — ocel

vyhotovenie nasypky

s dostato¢nou odolnostou a zodpovedajlcou povrchovou Upravou a
so spravnou volbou materialu hrubky min. 3 mm voci dlhodobym
negativnym ucinkom pouzivanych posypovych materidlov

vyhotovenie nasypky

oSetrenie vSetkych dutin antikoréznym naterom, vratane
vnutornych stien korby

pohon nadstavby

od komunalnej hydrauliky nosica, pripojenie nadstavby sypaca k
hydraulického okruhu vozidla realizované pomocou hydraulickych
rychlospojok

vybavenie nadstavby

medzinapravové rozmetadlo a zadné rozmetadlo pre zimnu udrzbu

vybavenie nadstavby

mechanizmus ddvkovania posypového materialu so systémom
zabezpecujucimi elektronické ovladanie davky prostrednictvom
medzinapravového a zadného rozmetadla

vybavenie nadstavby

ovladanie davky posypového materialu v rozsahu 50-45 g/m2 a
inertnych posypovych materidlov v rozsahu 50-400 g/m2
automaticka reguldcia nastavenej davky v zavislosti na rychlosti z
riadiaceho panelu v kabine

vybavenie nadstavby

prisun posypového materidlu k rozmetadlam dvomi proti sebe
rotujucimi kovovymi zavitovkami so samostanym ovladanim vratane
reverzacie, s oteruvzdornymi hranami zabezpecujlcimi prisun
vSetkych pouzivanych posypovych materidlov

vybavenie nadstavby

systém musi zabezpecovat moznost aplikacie posypového materialu
len prednym rozmetadlom, len zadnym rozmetadlom pripadne
obidvoma rozmetadlami su¢asne

vybavenie nadstavby

Sirka aplikacie posypovych materidlov v rozsahuod 2do 8 ms
moznostou krokovej reguldcie po jednom metri resp. kontinualne

vybavenie nadstavby

nehrdzavejuca ocel

vybavenie nadstavby

moznost odklopenia zadného rozmetadla pre pripad nidzového
vyprazdnenia zasobnika

vybavenie nadstavby

natacanie zadného rozmetadla

vybavenie nadstavby

zabezpecenie davkovania posypového materialu za kazdych
poveternostnych podmienok

vybavenie nadstavby

odnimatelné zabezpecenie zasobnika voci vniknutiu nadrozmernych
predmetov pri jeho plneni nad velkost 10 cm (napr. kovovy rost) s
dostato¢nou pevnostou voci razom a prehybom

vybavenie nadstavby

ochrana zasobnika materialu voci zrazkovej vihkosti odklapatelnym
zakrytim s plachtou

vybavenie nadstavby

osvetlenie vnutrajska zasobnika, osvetlenie medzinapravového aj
zadného rozmetadla

vybavenie nadstavby

bezkontaktny snimac kontroly posypu umiestneny na rozmetadle

vybavenie nadstavby

hlavny ovladaci panel umiestneny na lahko dostupnom a viditelnom
mieste v kabine podvozku, situovany pre jednomuznu obsluhu so
signalizaciou a spatnou kontrolou vykonavaného posypu

vybavenie nadstavby

signalizacia vSetkych funkcii z kabiny podvozku nakladného vozidla s




vizualnou resp. akustickou indikaciou prostrednictvom elektrickych
prvkov

vybavenie nadstavby

vybavenie odkladacou skrinkou na naradie s uzamykanim a tloznym
priestorom na ndradie na bocnej strane nadstavby

vybavenie nadstavby

na zadnom cele 2 ks vystraznych majakov a bezpe¢nostnym
cerveno-bielym reflexnym Srafovanim pre zvySenie bezpecnosti
posadky pri préci

vybavenie nadstavby

vybavenie zadnym lapacom necist6t (tzv. gumovo zasterou) po celej
Sirke vozidla

vybavenie nadstavby

uchytenie nadstavby na vozidlo je prevedené na rychlovymenny
ram s uchytenim pomocou odklopnych skrutiek so zaistenim

vybavenie nadstavby

sada odkladacich stojanov s heverom pre uloZenie, montaz na
komunalne vozidlo - nosic¢ resp. demontaz jednomuznou obsluhou
bez pouZitia dalSich zdvihacich zariadeni

vybavenie nadstavby

moznost nidzového vyprazdnenia zasobnika sypaca nahradnymi
zdrojom v pripade poruchy pohonného agregatu (hydraulické
vyvody cez rychlospojky umoZiiujlce pripojenie nahradného
hydraulického zdroja

C. Vymenna nadstavba trojstranny sklapac

Trojstranny sklapac

nova nepouzivana vymenna nadstavba s rokom vyroby 2018, s
objemom zasobnika min 6,5 m3

Pomocny ram

ocelovy z pozdlznych nosnikov, ktoré su zvarené s priecnymi
nosnikmi, s uloZzenim zdvihaku, 4 ks gulové Uchyty, pre sklapanie na
tri strany, vymenitelny systém

Podlaha

ocelovy plech material HARDOX min hrabky 4 mm

Predné celo

ocelové zvarané plné vyska min 1000 mm

Bocnice

nedelené z ocelového profilu vyska 600 mm, otvaranie bocnic
otoéné podla spodného pantu + pomocné pruziny, vykyvné podla
horného pantu, ovladanie mechanické manualne

Zadné celo

vykyvné podla horného ¢apu, materidal HARDOX hribky min. 4 mm,
uzdver pneumaticky ovladany z kabiny vodica

Vybavenie nadstavby

odpajatelné ovladacie prvky nadstavby od nosica: hadice
hydraulického systému vybavené rychlospojkami, hadic¢ky
pneumatického rozvodu vybavené rychlospojkami

Vybavenie nadstavby

povrchové Upravy pieskovanie, odmastenie, antikorézny zédkladny
nastrek, vrch lakovany farba nadstavby oranzovd RAL 2011, farba
medziramu Cierna

Vybavenie nadstavby

Ovladanie sklapania z kabiny vodica

Vybavenie nadstavby

sada odkladacich stojanov s heverom pre ulozenie, montaz na
komunalne vozidlo - nosi¢ resp. demontaz jednomuznou obsluhou
bez poutzitia dalSich zdvihacich zariadeni

D. Celne nesena snehova radlica

Celne nesena snehova radlica

Nova, nepouzivana rok vyroby 2018, zakladné teleso v prevedeni
ocel, odolné na préacu v tazkych snehovych podmienkach, pricom je
zaruceny plynuly pohyb snehu po telese radlice bezpecnou
rychlostou




Celne nesena snehova radlica

upevnenie na upinacej doske so zabezpecéenim pracovnych resp.
prepravnych pol6h pomocou hydraulického systému nosica s
pripojenim hydraulickymi rychlospojkami

Celne nesena snehova radlica

pozadované materidlové vyhotovenie telesa radlice z ocele,pohon
od komunalnej hydrauliky podvozku upinacie zdvihacie zariadenie
umozniujlce nastavit jej pracovnu ,plavajucu” polohu a ,,prepravni”
polohu

Celne nesena snehova radlica

aretdcia nastavenej , prepravnej“ polohy zamedzujuca jej
samovolnému prestaveniu, pripojenie a uchytenie na komunalne
vozidlo - nosi¢ ¢elnou rychloupinacou kovovou doskou

Celne nesena snehova radlica

konstrukénad Sirka umoziujlca zhriiovat sneh v pracovnej Sirke min.
2550 mm, vyska pluhu min. 1000 mm

Celne nesenéa snehova radlica

nastavenia uhla zaberu voci pozdlZnej osi vozidla od 60° az 70° pri
nastaveni na pozadovanu pracovnu Sirku s moznostou zhriiovania
snehu do pravej a lavej strany pri doprednom pohybe nosica

Celne nesena snehova radlica

prepravna poloha vo vyske min. 300 mm od Urovne terénu pri
zatazenom nosici, moznost odhriiovat sneh na pravu aj favu stranu

Vybava radlice

v smere jazdy (hydraulicky)
ochrana proti poSkodeniu na bokoch snehovej radlice, tzv. bo¢né
dorazy

Vybava radlice

konstrukéné zabranenie Uniku zhrfiovaného snehu cez hornu hranu
radlice na ¢elnu plochu nosi¢a doplnenim o gumové prekrytie na
vrchnej Casti radlice

Vybava radlice

pruzné uloZenie stieracich britov eliminujice prenos chvenia na
podvozok a zabezpecenie ich preklopenia pri naraze na prekazku

Vybava radlice

spodné zaberové brity vyhotovené z kvalitného pryZzového
oteruvzdorného materidlu, zabezpecujluceho stieranie snehu s
minimalnym zostatkom snehovej vrstvy bez poskodzovania povrchu
vozovky, konstrukcia uchytenia musi umozniovat ich lahku a rychlu
vymenu, prip. nahradenie za ocelové alebo vulkolamové brity

Vybava radlice

vybavenie vyskovo nastavitelnymi pojazdovymi kolesami 4.00-4,
vystraznymi vlajkami a pozi¢nym okrajovym osvetlenim

Vybava radlice

okrajové osvetlenie radlice 24V v zmysle platnych noriem s
odpruzenim eliminujlcim otrasy a jeho poskodzovanie,
elektroinstalacia 24V

Vybava radlice

vybavenie odkladac.stojanmi,umozniujicimi ulozenie,montaz
resp.demontaz jednomuznou obsluhou bez pouzitia dalsich
zdvihacich zariadeni,moZnost nidzového prestavenia aj v pripade
poruchy hydraul.systému

Vybava radlice

vyhotovenie naterov bude v odtieni oranZova RAL 2011 s
bezpeénostnym Srafovanim okrajovych ¢asti, v zmysle vSseobecne
platnych pravnych predpisov a noriem kombindcia odtienov ,biela a
cervenad” s doplnenim odrazovymi sklami a odrazovymi doskami
zvlastneho urcenia (Vyhl. . 116/97 Z. z. §46), zvy$ena ochrana proti
korézii

Vybava radlice

ovladacie a signalizacné prvky v kabine vodica v jeho zornom poli

Vybava radlice

pripojenie snehovej radlice k hydraulického okruhu vozidla je
realizované pomocou hydraulickych rychlospojok







